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Visite du TY-MAUMO 

 

Le TY-MAUMO est un cotre dériveur lesté en aluminium de 13,30 mètres, avec retour de galbord, robuste et 
marin, à cockpit central, destiné à la croisière hauturière. Il a été mis à l’eau en 1993, et a effectué diverses 
navigations transatlantiques, ainsi qu’aux Antilles, et également en Méditerranée. 

 

 
 

La conception de ce bateau est un coup de cœur avec des idées reprises sur des bateaux déjà existants. 

Le plan personnalisé a été réalisé par un architecte connu : Michel FRANQUEVILLE. 

La construction a été réalisée par un chantier expert dans le travail de l’aluminium, avec des retours de galbord 
qui nécessite l’expérience d’un professionnel. 

Un traitement anti-corrosion complet (intérieur, extérieur) a été réalisé avec les produits WALGRIP. 

Un ébéniste professionnel a réalisé l’habillage du pont et de l’intérieur avec un résultat de qualité comme le 
montrent les photographies. 

La partie électrique ainsi que la motorisation ont également été réalisées par des professionnels. 

Le TY-MAUMO est visible au port des Embiez à SIX FOURS LES PLAGES (Place de port possible). 

 

 
 

 

  



 Page 2 / 8 
 

1. Caractéristiques techniques 
 

• Constructeur :     Chantiers NAVALU 

• Catégorie :    Voilier à l’unité, cotre, dériveur lesté 

• Année de construction :   1992 

• Mise à l’eau :    mai 1993 

• Catégorie de navigation max. :  1ere catégorie 6 à 8 personnes 

• Architecte :    M. FRANQUEVILLE 

• Longueur hors tout :   13, 30 mètres 

• Largeur :    4,05 mètres 

• Tirant d’eau :    1,60 – 2,60 mètres 

• Jauge brute :    19, 73 Tx 

• Matériau :    Aluminium AG4 MC 

• Déplacement :    15 tonnes (4000 kg de lest) 

• Poids de la dérive :   120 kg 

 

 

 

2. Description extérieure 

Coque 
Construction en forme en tôles AG4 MC, soudées sur lisses et membrures 

Lest à ailette (plomb dans enveloppe AG, fermée, soudée) 

Safran commandé par barre à roue sur colonne dans cockpit central 

Système de barre hydraulique largement dimensionné 

Dérive AG commandé par vérin hydraulique actionné électriquement 
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Plan de voilure  

 

Le gréement est monté sur ridoir NORSMAN, a été 
vérifié en totalité lors d’un démâtage complet en 
2004. 
Mat France ESPAR, 2 étages de barres de flèches 
en AG peint. 
Echelle de mat rétractable. 
2 winches de mat LEWMAR 46 ST 
Feux de mat 
Taquets de mat 
 

 

Etai largable avec pélican 
Bôme AG peint avec système de prise de ris rapide 
et retour de drisses au cockpit 
Halle bas de bôme rigide et frein de bôme WALDER 
Grand voile lattée sur chariot : 3 prises de ris + 
lazy bag : 36,20 m2 
Génois sur enrouleur PROFURL : 63,45 m2 
Trinquette sur enrouleur PROFURL : 17,15 m2 
Spi asymétrique : 105 m2 
Haubans, bas haubans, galhaubans 
Protections barres de flèche en cuir 
 

 

 
Poste de mouillage 
Grande baille de mouillage 
Ancre BRAKE (24 kg) avec 60 mètres de chaîne 
Ancre CQR (24 kg) 
Guindeau électrique GDI 1000 watts 
 

Pont avant 
Pont en AG4 de 4 mm sur barrots, barrotins, élongis 
(ouvertures), recouvert de lames de teck montées 
sur tasseaux. 
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Cockpit central 

 
Cockpit central bien protégé étanche auto videur. 
Equipets dans hiloire 
Pare brise en alu glass boulonné sur monture AG avec 
cabriolet 
Barre à roue principale 
Poste de pilotage abrité avec 2eme barre à roue 
Commande et tableau moteur à bâbord 
Fond de cockpit recouvert de caillebotis  
Table de cockpit en caillebotis teck escamotable 
2 winches génois LEWMAR 56 ST 
2 winches trinquette/spi LEWMAR 46 ST 
2 winches drisses/ris LEWMAR 40 ST 
Afficheurs instruments de navigation NKE 
Pilote automatique CETREK 727 assisté d’un circuit 
hydraulique LECOURBE-SCHMIT 
Compas de route SUNTO sur colonne.   

 
 
 
 
Pont arrière 
Bossoirs en inox 
2 grands coffres latéraux 
Eolienne 
Panneau solaire 

 
Echelle de bain (passerelle 3 éléments) 
Jupe avec marches + coffre 
Douchette eau chaude 
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3. Description intérieure 

Généralités 
L’intérieur dispose d’une isolation thermique et phonique entre le vaigrage et la coque ou le pont. 
Les panneaux de pont, hublots, et panneau d’aération sont de marque GOÏOT. 

Plan intérieur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabine avant Cabinet de toilette avant 
Couchette double ou 2 couchettes simples. 
4 équipets 
6 Tiroirs 
Vaigrage et mobilier deux couleurs en iroquo et frêne. 
Grande penderie double coté tribord. 

WC avec broyeur + cuve de réception 
Douche 
Mitigeur eau chaude 
Douche 
Nombreux tiroirs et rangements 

 
 

Cabine avant 

Carré 

Table à carte Compartiment moteur 

Cabine arrière Cabinet de 
toilettes avant 

Cabinet de 
toilettes arrière 

Cuisine 
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Carré   

On tient à plus de 8 personnes sans se gêner. 
Partie bâbord transformable en couchette 
double. 
Partie tribord utilisable en couchette simple 
Table dépliable en 2 parties recouverte en loupe 
d’orme. 
Téléviseur écran plat. 
Lecteur CD + Enceintes. 
Ameublement intégré en frêne et iroquo. 
Nombreux tiroirs et équipets. 

 

 

Cuisine 
Cuisinière 3 feux et four TAYLOR 
Mélangeur eau chaude / froide 
Réfrigérateur 80 litres 
2 éviers 
  
 

 

Table à carte  
Table à carte recouverte de loupe d’orme 
Rangement à cartes dessous 
Tiroirs 
Tableau électrique 12 volts 
Centrale NKE TOPLINE + réception imprimante 
Radio VHF fixe 
BLU radio téléphone FURUNO FS1550 avec antenne fouet 
Radar FURUNO 24 milles 
GPS fixe FURUNO 
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Coursive  

 

Congélateur WAECO 12v (64 litres) 
Nombreux tiroirs et rangement 
Transformation possible en couchette d’appoint 
Accès compartiment moteur 
 

Electricité 
Voltage : 12 / 220 volts 
Batteries :  
1 x 120 amp pour moteur (2011) 
3 x 170 amp pour services (2010) 
1 x plaque spirale (blue top) optima pour 
guindeau et propulseur d’étrave 
Coupe batterie : 2 bipolaires, 1 coupleur 
220 volts sur tableau avec disjoncteur 
Charge de batteries pouvant être assurées 
par : 
Alternateur moteur 70 amp 
Alternateur ligne d’arbre Kent NGM 
Panneau solaire 50 watts 
Groupe électrogène 6 kw à poste fixe dans 
compartiment moteur 
Chargeur Freedom (convertisseur 2000W, 
chargeur 100 amp) 
Eolienne Wind Baron 
Contrôleur ampérage et testeur de fuite. 

 

 

Compartiment moteur 

 

 

Le compartiment moteur est très facilement 
accessible sur 3 cotés. 
 
Motorisation 

Marque : PERKINS Diesel 
Type : PRIMA 60 
Puissance : 60 CV 
Nb Cylindres : 4 
Année : Echange standard 2001 
Nb heures : 1380  
Inverseur : HURTH 250 (1997) 
Ligne d’arbre droite (INOX 35) 
Presse Etoupe VETUS 
Coupe orin 
Entretenu et suivi régulièrement toutes les 
100 heures environ 

 
Groupe électrogène 
Chauffe-eau 
Déssalinisateur (à réviser) 
Tableau électrique 220v 
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Cabine arrière Cabinet de toilette arrière 
Lit central double (matelas sur sommier à lattes) 
Secrétaire 
2 penderies 
Nombreux rangements 
Vaigrage et mobilier deux couleurs en iroquo et frêne. 
Fond de lit en laqué fougère 
 

Attenant à la cabine arrière 
WC 
Mitigeur eau chaude 
Douche 
Nombreux placards et rangements 
 

 
 

 

4. Equipements supplémentaires 
 

• Propulseur d’étrave MAXPOWER 6 cv 

• Compas de relèvement 

• Radeau de survie 6 places de 2009 à réviser 

• Balise de détresse KANNAD 46S 

• Brassières 

• Harnais 

• Lignes de vie (sangles) 

• Jumelles 

• Montre 

• Baromètre 

• 2 Extincteurs 

• Pompes de cale automatique, électrique et manuelle 


